	ОАО "Мозырский НПЗ" 

Автомобильные бензины используются в качестве топлива для карбюраторных двигателей. Бензины, выпускаемые по ГОСТ 2084-77, подразделяются на два вида – летний и зимний.

Производство осуществляется на базе катализата риформинга с вовлечением легких углеводородных фракций без использования тетраэтилсвинца. В бензин АИ – 95 допускается добавление до 8% МТБЭ.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Наименование показателей
Норма для марки
А-76
А-92
АИ-95
ТУ 38.401 58-176-96

ТУ 38.0011 65-2003

ТУ 38.401 58-176-96

неэтилированный

Детонационная стойкость:

октановое число по моторному методу,
не менее
76.0
83.0
85.0
октановое число по исследовательскому методу,
не менее
80.0
92.0
95.0
Фракционный состав:

10% перегоняетсяпри температуре, оС, не выше:

70
75
75
Конец кипения, оС, не выше:

215
215
215
Давление насыщенных паров бензина, кПа (мм. рт. ст.), не более:
35-79.9
35-93.3
35-79.9
Массовая доля серы, %, не более
0.10
0.05
0.05
С 1 января 1999 года введен в действие ГОСТ Р 51105-97 "Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Неэтилированный бензин".

На Мозырском НПЗ освоено производство всего ассортимента автомобильных бензинов, предусмотренных новым ГОСТом. При производстве марок бензина Премиум-95 и Супер-98 допускается применение кислородсодержащих компонентов. Для улучшения экологических свойств бензинов возможно применение антиокислительных и моющих присадок. В зависимости от сезона выпускается топливо 2, 3 и 4 класса по испаряемости.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Наименование показателей
Норма для марки

Нормаль 80
Регуляр 92
Премиум 95
Супер 98
Октановое число, не менее:
по моторному методу

76,0
82,5
85,0
88,0
по исследовательскому методу

80,0
91,0
95,0
98,0
Массовая доля серы, % не более 
0,05
Объемная доля бензола, % не более
5
Плотность при 15ºC, кг/м3
700-750
725-780
725-780
725-780
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Вырабатывается топливо дизельное марок ДЛЭЧ (дизельное летнее экологически чистое), ДЗп (дизельное зимнее с депрессорной присадкой) и топливо дизельное автомобильное. Зимнее дизельное топливо с депрессорной присадкой сохраняет свои эксплуатационные свойства при температуре окружающей среды до минус 25°С. 

	Основные технические параметры 

	Наименование показателей 
	Нормы для марки 

	
	ТУ 38.101889-2004 
	ТУ 38.1011348-2003 

	
	ДЗп
	ДЛЭЧ
	ДЛЭЧ(Э)

	Цетановое число, не менее
	45
	45
	51,0

	Цетановый индекс, не менее
	 
	
	46,0

	Фракционный состав:

	50% перегоняется при температуре,
°С, не выше
	280
	280
	-

	96% перегоняется при температуре,
°С, не выше (конец кипения)
	360
	360
	360(95%)

	Температура застывания, °С,
не выше
	-25
	 
	 

	Температура помутнения, °С,
не выше 
	-5
	 
	 

	Предельная температура фильтруемости, °С, не выше 
	-15
	-5
	-5

	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С, не ниже: 
	55
	  
	55

	-для дизелей общего назначения
	 
	40
	 

	-для тепловозных и судовых дизелей 
	 
	62
	 

	Массовая доля серы, %, не более:

	вид А
	0,001 
	0,001
	0,001

	I вид
	0,005
	0,005
	0,005


Топливо дизельное автомобильное ( EN 590) ТУ 38.401-58-296-2001

Предназначено для применения в дизельных двигателях. Качество топлива дизельного автомобильного соответствует требованиям Европейского стандарта EN 590. 
Для эксплуатации в условиях умеренного климата предлагаются следующие марки топлива дизельного автомобильного: 
Сорт C – предельная температура фильтруемости не выше -5ºC; 
Сорт D – предельная температура фильтруемости не выше -10ºC; 
Сорт E – предельная температура фильтруемости не выше -15ºC; 
Сорт F – предельная температура фильтруемости не выше -20ºC. 
Остальные наиболее значимые технические требования и нормы представлены ниже. 
	Основные технические параметры 

	Показатель
	Единицы
	Минимум
	Максимум

	Цетановое число 
	 
	51,0
	-

	Цетановый индекс 
	 
	46,0
	 

	Плотность при 15°С
	кг/м3
	820
	845

	Полициклические ароматические углеводороды 
	% масс.
	-
	11

	Содержание серы для топлива дизельного автомобильного: 

	II-го вида
	мг/кг
	 
	50

	I-го вида 
	мг/кг
	 
	10

	Температура вспышки 
	°С
	Выше 55 
	-

	Смазывающая способность,скорректированный диаметр пятна износа (WSD 1,4) при 60°С 
	мкм
	-
	460

	Фракционный состав: 
	% об.
	 
	 

	% об. перегоняется до 250°С 
	 
	 
	<65

	% об. перегоняется до 350°С 
	 
	85
	 

	95% об. перегоняется при 
	°С
	 
	360


Топочный мазут используется для стационарных котельных и технологических установок. Вырабатывается на базе остатков атмосферной и вакуумной перегонки с добавлением тяжелых газойлевых фракций.

	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

	Наименование показателей
	Норма для марки

	
	ГОСТ 10585-99

	
	М-40
	М-100

	Вязкость при 80ºC, не более:

	условная, градусы, BY
	8,0
	-

	соответствующая ей кинематическая, мм2/с
	59,0
	-

	Вязкость при 100ºC, не более:

	условная, градусы, BY
	 
	6,8

	соответствующая ей кинематическая, мм2/с
	 
	50*10-6 (50)

	Зольность, %, не более для мазута:

	малозольного
	0,04
	0,05

	зольного
	0,12
	0,14

	Массовая доля серы, %, не более, для мазута:

	вид IV
	2,0
	2.0

	вид V
	2.5
	2.5

	вид VI
	3.0
	3.0

	Температура застывания, ºC, не выше
	10
	25


Битумы строительные. Применяются для строительных работ. Выпускаются на установке получения битума прямым непрерывным окислением кислородом воздуха остаточных продуктов вакуумной перегонки мазута.

	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

	Наименование показателей
	Норма для марки

	
	ГОСТ 6617-76

	
	БНК 70/30
	БНК 90/10

	Глубина проникновения иглы при 25ºC, 0,1 мм
	21-40
	5-20

	Температура размягчения по кольцу и шару, ºC
	70-80
	90-105

	Растяжимость при 25ºC, см, не менее
	3,0
	1,0

	Температура вспышки, ºC, не ниже
	240
	240

	Изменение массы после прогрева, %, не более
	0,50
	0,50


